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Désignation Epais.
mm

Poids     
kg / m2 

Formats     
cm

Quantités   
pièces / pal.

Surface   
m2 / pal.

Poids    
kg / pal.

ISOROOF-NATUR Formats utiles 18 4.3 250 x 77 54 104.0 464

22 5.3 250 x 77 44 84.7 462

248.3 x 75.3 cm 35 8.4 250 x 77 28 53.9 468

52 12.5 250 x 77 19 36.6 495

248 x 75 cm 60 14.4 250 x 77 17 32.7 486

PAVATHERM-PLUS 60 10.8 160 x 80 18 23.0 278

60 10.8 180 x 58 36 37.6 448

160 x 80/158 x 78 cm 80 14.4 160 x 80 13 16.6 268

180 x 58/178 x 56 cm 80 14.4 180 x 58 26 27.1 433

100 18.0 160 x 80 11 14.1 283
100 18.0 180 x 58 22 23.0 456
120 21.6 160 x 80 9 11.5 278
120 21.6 180 x 58 18 18.8 448
140 25.2 180 x 58 16 16.7 464
160 28.8 180 x 58 14 14.6 464

PAVATHERM-COMBI Format utile

178 x 56 cm

PAVATHERM 30 4.2 102 x 60 136 83.2 368
40 5.6 102 x 60 112 68.5 402
60 8.4 102 x 60 72 44.1 388
80 11.2 102 x 60 48 29.4 347

100 14.0 102 x 60 40 24.5 361
120 16.8 102 x 60 32 19.6 347
140 19.6 102 x 60 32 19.6 402
160 22.4 102 x 60 28 17.1 402

PAVATHERM-FORTE 80 14.0 102 x 60 56 34.3 498
Panneau d'isolation en fibres de bois 100 17.5 102 x 60 44 26.9 489
(résistant à la compression) 120 21.0 102 x 60 36 22.0 481

140 24.5 102 x 60 32 19.6 498

PAVAFLEX 40 2.2 135 x 57.5 112 86.9 208
Panneau d'isolation en fibres de bois 50 2.7 135 x 57.5 90 69.9 209
(flexible) 60 3.3 135 x 57.5 72 55.9 201

80 4.4 135 x 57.5 56 43.5 208
100 5.5 135 x 57.5 42 32.6 196
120 6.6 135 x 57.5 36 27.9 201
140 7.7 135 x 57.5 32 24.8 208
160 8.8 135 x 57.5 28 21.7 211
180 9.9 135 x 57.5 24 18.6 201
200 11.0 135 x 57.5 20 15.5 188
220 12.1 135 x 57.5 20 15.5 205

240 13.2 135 x 57.5 16 12.4 181

DIFFUTHERM Formats utiles

129.0 x 78.0 60 10.8 130 x 79 30 30.8 348

  128.5 x 77.5 80 14.4 130 x 79 22 22.6 340

128.0 x 77.0 100 18.0 130 x 79 18 18.5 348

 128.0 x 77.0 120 22.3 130 x 79 15 15.4 348

Finition d'embrasure
20 3.2 120 x 60 carton 5.8 18
40 6.4 120 x 60 carton 2.9 18

PAVACLAY 20 12.0 125 x 60 100 75.0 540

28

8.0 282 x 179.7 25 126.7

Application : Toiture / Façade

Pare-pluie ou écran de sous-toiture 
rigide et isolant

8

29.2 429

1034

Formats / Formats 
utiles

Panneau d'isolation en fibres de bois 
(rigide)

PAVATHERM et ISOROOF-NATUR 
combinés

carton 8 pièces 

carton 4 pièces

80.0 14.0 180 x 58

Panneau d’isolation extérieure pour 
crépi minéral (ITE)

PAVAPLAN 
Panneau de contreventement

Isolant pour pose sur structures

Application : Toiture / Façade

Valable pour toute livraison à partir du 1 janvier 2012
Les modifications techniques sont réservées.



Application : Sol / Accessoires

Valable pour toute livraison à partir du 1 janvier 2012
Les modifications techniques sont réservées.

Désignation Epais.
mm

Poids      
kg / m2

Formats     
cm

Quantités   
pièces / pal.

Surface     
m2 / pal.

Poids       
kg / pal.

40 7.0 102 x 40 150 61.2 446
40 7.0 102 x 60 100 61.2 446
60 10.5 102 x 40 102 41.6 455
60 10.5 102 x 60 68 41.6 455

35 5.0 x 3.5 20 x 1.8 36 m1 -

PAVAPOR 17/16 2.3 102 x 60 240 146.9 355
22/21 3.0 102 x 60 160 97.9 309
32/30 4.3 102 x 60 120 73.4 335

PAVABOARD 20 4.2 102 x 60 204 124.8 542
40 8.4 102 x 60 100 61.2 532
60 12.6 102 x 60 68 41.6 542

PAVASTEP 1.8 102 x 60 32 x 15 293.8 559

PAVAPLANUM 40 lit. / sac 18 sacs / pal. 0.72 m3/pal. 450

PAVASELF 100 lit. / sac 12 sacs / pal. 1.2 m3 / pal. 128

Produit de remplissage isolant sec, en vrac

100 100
120 100
140 100
160 100
180 100

115 100
135 100
155 100
175 100
195 100

Désignation

Profil de socle aluminium
   pour DIFFUTHERM 60 mm

   pour DIFFUTHERM 80 mm

   pour DIFFUTHERM 100 mm

Raccord pour profil de socle (PVC)

Pièce d’angle aluminium 

   pour DIFFUTHERM 60 mm

   pour DIFFUTHERM 80 mm

   pour DIFFUTHERM 100 mm

Application : Sol / Accessoires

100 75 10

60 75 10

80 75 10

100 250 10

100

60 250 10

80 250 10

Largeur
[mm]

Longueur Quantités

Longueur des fixations

[cm] Pièces / emballage

[pièce]

Panneau d’isolation contre les bruits d'impact

Panneau d’isolation pour plancher, résistant 
à des pressions élevées

8

Panneau de sous-plancher pour parquets 
préfabriqués et planchers laminés

PAVATHERM-PROFIL
Panneau d'isolation en fibres de bois pour 
planchers (rainure - languette)

Format utile du panneau : 
101.0 x 39.0 / 59.0 cm

pour PAVATHERM-PROFIL 40 + 60 mm

Latte de bois NK

Fixation DIFFUTHERM pour maçonnerie type 
EJOT STR U , comprenant : vis, cheville 
plastique Ø 60 mm et capuchon polystyrène 

Produit d'égalisation de niveau, sec, à base 
d'argile expansée, résistant à la charge

Fixation DIFFUTHERM pour structure bois 
type EJOT STR H , comprenant : vis, rosace 
plastique  Ø 60 mm et capuchon en 
polystyrène

Longueur des fixations Quantité / emballage
[mm] [pièce]

Quantité / emballage
[mm]



Application : Etanchéité / Accessoires

Valable pour toute livraison à partir du 1 janvier 2012
Les modifications techniques sont réservées.

Désignation Article m2 / pce Quantités / 
unité de 

vente   

Poids / unité 
de vente  

[kg] 

PAVATEX ADB Rouleau 70.0 1 13.0
Ecran de sous-toiture Sd = 0.03 m Rouleau 75.0 1 13.0

PAVATEX LDB 0.02 Rouleau 75.0 1 13.0
Ecran d'étanchéité à l'air Sd = 0.02 m

PAVATEX DSB 2 Rouleau 75.0 1 9.0

PAVATEX DB 3.5 Rouleau 75.0 1 9.0
Frein-vapeur Sd = 3,5 m

PAVATEX DB 28 Rouleau 75.0 1 9.0
Pare-vapeur Sd = 28 m

PAVATEX RSP Rouleau 67.5 1 8.0
Ecran pare-poussière Sd = 6 m

PAVACOLL 600 Carton 10 sachets 9.0

PAVATAPE

Bande butyl autocollante avec protection alu 

pour ISOROOF-NATUR et PAVATHERM-PLUS

PAVATAPE 75 Carton 6 rouleaux 13.0

PAVATAPE 150 Carton 4 rouleaux 13.3

PAVATAPE 20 Carton 10 rouleaux 10.5

Bande butyl autocollante double face

PAVATAPE FLEX Carton 8 rouleaux 10.8

Bande butyl extensible

PAVAFIX 60 Carton 4 rouleaux 2.8

Bande adhésive acrylique

PAVAFIX SN Band Carton 9 rouleaux 2.4

Bande d'étanchéité 

PAVABASE Bidon 1 bidon
Masse d'accrochage pour bande PAVATAPE

PAVAPRIM Carton 6 boîtes
Primer pour bande PAVATAPE

Couteau pour PAVAFLEX

Lame pour scie sabre Carton 15 lames

Lame pour scie sauteuse Carton 15 lames

Application : Etanchéité / Accessoires

Frein-vapeur Sd = 2 m (pour pose en toiture 
Sarking)

Colle Polyuréthane pour collage des joints des 
panneaux ISOROOF-NATUR et PAVATHERM-PLUS 
ainsi que les lés ou bande PAVATAPE

5 lit / bidon

5.5 x 3000 cm

PAVACOLL 310 Carton 12 cartouches 5.5 310 ml / cartouche

Format

8 x 500 cm

6 x 2500 cm

600 ml / sachet

7.5 x 1500 cm

15 x 1500 cm

1 lit / boîte

1.35 x 50 m

2 x 2000 cm

2.8 x 25 m
1.5 x 50 m

1.5 x 50 m

1.5 x 50 m

1.5 x 50 m

1.5 x 50 m



Unique en son genre
pour une protection globale

Protection contre la 
propagation du feu 
Protection contre la Protection contre la 
propagation du feu propagation du feu 

Moins d‘émissions,
bon climat intérieur

Étanchéité à l‘air

Capacité de diffusion

Protection contre 
le froid

Protection contre 
la chaleur
Protection contre Protection contre 
la chaleurla chaleur

Protection contre 
le bruit 
Protection contre Protection contre 
le bruit le bruit 

Durable et écologique

 Éco  
logique, homologué et

    reconnu depuis plusieurs décennies

www.pavatex.fr

Coût d‘un appel local

0 810 79 95 30


